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1. Was ist neu in DBD-KostenAnsatze nach STLB-Bau - 2025-10

Bereit fiir die nachste Generation?

Nach fast zwei Jahrzehnten I0st die neue Generation der DBD-KostenAnséatze die bisherige XML-
V2-Version endglltig ab. Die neuen DBD-KostenAnsatze sind als komfortable Online-
Anwendung konzipiert.

Regionale Baupreise und eine prazise Aufschlisselung der Einzelkosten machen die
Baukalkulation intelligenter. Die neue Benutzeroberflache mit erweiterten
Navigationsmaoglichkeiten und einer verbesserten Suchfunktion erleichtert das schnelle Finden
der passenden Kalkulationsdaten.

Mit ,DBD-KostenAnsatze Plus“ werden Zusatzinformationen wie regionale und gewerketypische
Léhne und Umlagen bereitgestellt, die die Bewertung von Angeboten vereinfachen.

« # Natursteinpflaster
= Baukosten § Regeln der Technik @ Informationen
Pflasterdecke Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/160mm Fahrbahn Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Splitt 2/5 einschlammen B 10+/-5mm X =
Abrechnungseinheit: m2 & Beschreibung vollstindig
E cigenschaften Bl tangtext -
Pflicht-Eigenschaften 2 Pflasterdecke, @ aus Natursteinen DIN EN 1342, 3 ungebundene Bauweise, Granit, TR =
Phasterbelag Natursteinpflaster MaBe L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung Klasse 0, B in Fahrbahnen
B StraBien/Wege/Pl Pl Jock Trags: vird gesondert vergtet, & Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/5 aus natdrlichen
auteil, Stralien/Wege/Plitze Hlasterdecke gebrochenen Gesteinskamungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kate GN, Dicke 4
Bauweise Pflasterdecke ungebunden +/-1cm, Gesteinskéirnung fiir Fugen, K&rung 2/5 aus nattrlichen gebrochenen Gesteinskdmungen
Mormung Pflaster DIN EN 1342 BH (Splitt) einschlammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.
Ausfithrung Barrierefreiheit ohne Angabe
€ Kosteninformation -
Belastungsklasse RStO 12 ohne Klassifizierung
£ Lohne Menge  Wert Einzelkosten Umlage Preisanteil
Pflaster abriitteln 0050h 4153 2,08 093 301
Arbeitsbereich StraBen-/Wegebau Fahrbahn Natursteinpflaster verlegen 0572h 4153 2376 1069 3445
Pflaster/Platten verfugen 0136h 41,53 5,65 2,54 819
Summe Lshne 0,758 h 3149 45,65
Vergitung Strallen-/Wegearbeiten Tragschicht wird gesondert vergiitet == Stoffe Menge Wert FEinzelkosten Umlage Preisanteil
Bereitstellung/Verwendung Pflaster ohne Angabe Naturstein-Pflasterstein Granit L/B/D 160-200/160/160mm 0367t 154,63 56,75 18,18 74,93
Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 0078t 1587 1,24 039 163
nsart ra DIN ¢ - 5 N N
Gesteinsar Grant Splitt 2/5 0037t 1937 072 023 095
Summe Stoffe 58,71 7751
Farbton ohne Angabe
Oberfliche Matur-/Betonwerkstein ohne Angabe B Gerste Menge Wert Einzelkosten Umlage Preisanteil
AVR: Pflaster abriitteln 0,050 h 1.88 0,09 0,01 0,10
Betriebsstoffe: Pflaster abritteln 0,050 h 1,04 0,05 0,01 0,06
Summe Gerite 014 0,16
Gesamt 90,34 123,32

Dank verschiedener Ansichtsoptionen kann die Oberflache individuell angepasst werden, die
Konfiguration der Leistung erfolgt direkt im Positionstext. Die Einzelkosten kann man sich in
reduzierter oder detaillierter Ansicht mit verschiedenen Preisniveaus sowie mit und ohne
Baustellengemeinkosten anzeigen lassen.

Weitere Informationen stehen auf unserer DBD-Newsseite bereit.

Baugerateliste 2025

Die Baugerateliste wurde von den Gerateausschissen des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie (HDB) und der Geschéftsstelle Bau der Wirtschaftskammer Osterreich als
gemeinsame Version umfassend Uberarbeitet und im Juni 2025 als Neuauflage herausgegeben.
Sie umfasst ca. 15.000 Datensatze zu Baumaschinen und Geraten.

Die DBD-KostenAnsatze nach STLB-Bau 2025-10 verwenden bereits die Kalkulationsgré3en der
BGL 2025 fur die Berechnung von Geratekosten und Mietpreisen.
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Mietgebiihren Betonpumpe

Wird eine Betonpumpe als Mietgerat verwendet, wird jetzt fir die Kalkulation der Mietgebihr das
vor Ort bendétigte Volumen je Betoniervorgang einbezogen. Dieses Gesamtvolumen verteilt sich
zumeist auf mehrere Positionen (z.B. Innen- u. Aulienwande).

Auch die Lange des beim Pumpvorgang bendtigten Schlauches wird abgefragt, da langere
Schlauche ein héherer Aufwand fiir Transport und Verlegung verursachen und den Verschliel3
der Pumpe erhéhen.

Hohlkorpermodule fiir Stahlbetondecken

Diese Technologie verringert die notige Betonmenge fur Stahlbetondecken durch den Einsatz
von Hohlkérpern aus Recycling-Kunststoff anstelle der Abstandsbewehrung. Durch die
Verminderung der Eigenlast werden schlankere Deckenkonstruktionen mdglich. Die Einsparung
von Beton tragt zur Senkung der Baukosten und zur CO2-Reduzierung bei.

CO2-Reduzierung Betonherstellung

Das Concrete Sustainability Council (CSC)fordert die Transparenz Uber den
Herstellungsprozess von Beton, um eine Steigerung der Nachhaltigkeit in der Zement- und
Betonindustrie zu erreichen. Fur den regionalen Vergleich der Treibhausgas-Emissionen (THG)
pro Kubikmeter Beton wurde ein Referenzwert festgelegt, der die Basis fur die Zertifizierung von
CO,-optimierten Betonen bildet. Dieser Referenzwert wird verwendet, um die THG-Reduktion
eines Betonwerks im Vergleich zu einem nicht-optimierten Beton zu quantifizieren, wobei
zertifizierte Betone in vier Klassen mit steigenden Emissionsreduktionen von 30 %, 40 %, 50 %
und 60 % eingeteilt werden. Diese 4 Klassen kdnnen in STLB-Bau optional fur alle Ortbetone und
Betonfertigbauteile angegeben werden. Die CSC-Zertifizierung fliel3t in die Bewertung nach
DGNB-System (Deutsche Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen) ein.
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Erweiterte Funktionalitit - Anderungschronik

In der DBD-KostenAnsatze-Oberflache werden unter dem Menlpunkt Informationen
redaktionelle Anderungen angezeigt. Dabei werden alle relevanten Datendnderungen an der
Teilleistungsgruppe nachvollziehbar dokumentiert und mit jeder neuen Version fortgeschrieben.

Kabel NYY-O 1x4RE
Abrechnungseinheit: m & Beschreibung vollstdndig
B Leistung B ones
Leistungsbereich 053 Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlegesysteme, Installationsgeréte DIN276 (2008) 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

DIN276 (2018) 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Anderungsverlauf

13.03.2023  neu: Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung - 5 x 35 RM

13.12.2022  neu: Metallzahl Kabel/Leitung - Cu-Zahl 4800

22.07.2022 neu: Metallzahl Kabel/Leitung - Cu-Zahl 6048

09.02.2022 neu: Kennzeichnung Kabel/Leitung, Ausfiihrung Isolation, Behandlung/Verbleib Leitung, Lange Riickzug, Schutzvorrichtung Leitung

25.01.2022 neu: Verlegeart Leitung - unter Putz, einschl. Frésen in Beton - unter Putz, einschl. Frésen in Mauerwerk - unter Putz, einschl. Frésen in Ziegelmauerwerk

09.12.2021 neu: Ader-/Leiterzahl Kabel/Leitung - 1x 1,5 RM - 1x 2,5 RM - 2 x 25 RE - 4 x 120 SM/16 - 5x 16 RE/16 - 7x 1,5 RE/1,5- 10x 1,5 RE/4 - 12 x A RE- 19x 1,5
RE/2,5-30x15RE/2,5-40x 1,5 RE/2,5

09.12.2021 neu: Metallzahl Kabel/Leitung - Al-Zahl 47 - Al-Zahl 73 - Al-Zahl 102 - Al-Zahl 276 - Al-Zahl 537 - Cu-Zahl 14,4 - Cu-Zahl 24 - Cu-Zahl 39 - Cu-Zahl 53 - Cu-
Zahl 286 - Cu-Zahl 931 - Cu-Zahl 3840

09.12.2021  neu: Kabel-/Leitungstyp Elektrotechnik - N2XH - N2XCY - N2XY - NA2XY - (N)2XY-J - (N)2XY-O

09.12.2021 neu: Kabelnorm Elektrotechnik - DIN VDE 0276-604 (VDE 0276-604)

04.10.2021 neu: Arbeitshéhenbereich Gber Standflache Gertist, Bereitstellung Arbeits-, Schutzgertist; Arbeitshéhenbereich harmonisiert

13.07.2021 neu: Leistungsumfang Elektrotechnik - vorh. Kabel/Leitung nur abklemmen

25.06.2020 neu: Leistungsumfang Elektrotechnik - vorh. Kabel/Leitung nur verlegen

Erweiterungen Leistungsbereiche

Leistungsbereich 013 Betonarbeiten

Die Kalkulation flr Schalungen wurde Uberarbeitet, wobei besonderes Augenmerk auf den
Einfluss des Schalungsgrundrisses, der Sichtbetonklasse, der Hauptigkeit und des Einsatzes von
Abstitzungen gelegt wurde.

Leistungsbereich 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten
Arbeitshéhenbereiche und Angaben zu einem ggf. nétigen Standgerist wurden aufgenommen.
Betonwerksteinplatten kbnnen nun mit einer Kantenlange bis 120 cm beschrieben werden.

Leistungsbereich 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Arbeitshéhenbereiche und Angaben zu einem ggf. nétigen Standgerist wurden aufgenommen.
Die Warmedammschicht zwischen den Sténdern einer Holzrahmenkonstruktion kann mit
Mineralwolle- oder Glasgranulat ausgeflhrt werden.

Leistungsbereich 024 Fliesen- und Plattenarbeiten
Fliesen und Platten kdnnen fortan mit photokatalytischer Oberflache beschrieben werden.

Leistungsbereich 039 Trockenbauarbeiten
Trockenunterbdden fir Kihl- und Heizsysteme wurden erganzt.
Fir Kalziumsilikatplatten kann eine Rohdichte angegeben werden.
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Leistungsbereich 042 Gas- und Wasseranlagen - Leitungen, Armaturen
Ultraschallwasserzahler fir die Anwendung als Haus- und Wohnungswasserzahler wurden
aufgenommen.

Leistungsbereich 053 Niederspannungsanlagen - Kabel/Leitungen, Verlegesysteme,
Installationsgerate
Ein Kartenschalter fir Hotelzimmer und andere Anwendungen wurde erganzt.

Leistungsbereich 054 Niederspannungsanlagen - Verteilersysteme und Einbaugerate
Unterkonstruktionen flr Photovoltaikanlagen kénnen jetzt auch fur Einzelmodule sowie fur den
Einbau in gedammte Flachdacher beschrieben werden.

Leistungsumfang 080 Stral’en, Wege, Platze
Einfassungen kénnen mit Fundament und 2-seitiger Riickenstiitze ausgeflihrt werden.

Leistungsbereich 081 Betonerhaltungsarbeiten

Das Abdichten von Bauteilfugen mit mineralischem kunststoffmodifiziertem Fugenmortel wurde
aufgenommen. Die Anwendung von Bohrpackern wird jetzt einschl. der Herstellung der
Bohrlécher beschrieben.

Leistungsbereich 084 Abbruch-, Rickbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten
Baustlitzen und Lasttirme wurden aufgenommen. Sie sollen jene Anwendungsfalle abdecken,
wo sie nicht als Nebenleistung gelten, z. B. bei Sanierungsmaflinahmen.

Besondere Schwerpunkte bei der Pflege der Kalkulationsdaten fur die Version 2025-10 waren
Kunststoffaderleitungen, Mineralwolle-Dammstoffe far technische Anwendungen,
Anschlussformstlcke fur Heizungs- und Installationsrohre sowie sogenannte ,Zukunftsbaume®.

Fragen, Hinweise und Anregungen

Fir Fragen, Hinweise und Anregungen benutzen Sie bitte Briefumschlag-Button ,Fragen an die
Redaktion® fur Fragen zu konkreten Positionen oder das Kontaktformular im Mend fur allgemeine
Anfragen. Ihre Hinweise und Anregungen werden so direkt per E-Mail an die Redaktionsgruppe
der Dr. Schiller & Partner GmbH weitergeleitet.
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2. Neue Teilleistungsgruppen

Die DBD-KostenAnsétze nach STLB-Bau wurden mit der Version 2025-10 erweitert:

Leistungsbereich 003 Landschaftsbauarbeiten

e Nisthilfen

Leistungsbereich 069 Aufziige
o Aufziige
o Kleingiiteraufzlige
Leistungsbereich 075 Raumlufttechnische Anlagen

e Luftfilter - RLT
e Adiabate Luftbefeuchter - RLT
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